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Dakventilator voor toevoerlucht model DHA, fabrikaat ST-Fans.
Huis en voetplaat gegalvaniseerd staal, voorzien van poedercoating RAL 7010; kap zeewaterbestendig
aluminium met externe rotormotoren, in snelheid regelbaar d.m.v. een spanningsregelaar (thyristor of

transformator).

De axiale wadiers, voorzien van poedercoating RAL 9005, van gegalvaniseerd staal zijn geprofileerd . De
maximale temperatuur van de te verplaatsen lucht is max. 65°C.

Afdichtingsband en bevestigingsmateriaal wordt standaard meegeleverd.

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 10.368 mMm3/h
Toerental waaier 903 rom
Vermogen 0,595 kW
Spanning 3x400/50 V/Hz
Stroomsterkte 118 A
Beschermingsklasse 54 P
Gewicht 510 kg
Geluiddrukniveau +2* Sl dB(A)

“(op 4m van de uitblaaszijde van de
ventilator, onder vrife veld kondities)

Opties:

Dakopstand viak dak DOK 560/630
Onderdakse geluiddemper OGD 560/630
Bovendakse geluiddemper BGD 560/630
Zelfsluitende jalouzieklep SJ 560/630
Dakdoorvoerkoker DDR 560/630
Zelfsluitendeviinderklep VKS 560/630
Dakopstand schuindak DS 560/630
Dakopstand schuindak/loodslabbe DSL 560/630
Toerenregelaar STRS4-251L40
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