
ventilatoren
AW 650D6-2-EX

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 10940 m3/h

Toerental waaier 790 rpm

Vermogen 1,077 kW

Spanning 3x400/50 V/Hz

Stroomsterkte 1,78 A

Beschermingsklasse 44 IP

Gewicht 18,9 kg

Max. medium temp. 40 °C

Max. medium temp. toerengeregeld 40 °C

Geluiddrukniveau ±2* 72 dB(A)

* (op 3m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Kunststof terugslagklep VK 710

5-standen regelaar STRS4-25L40

ATEX-gecertificeerd
Toerenregelbaar
Geïntegreerde thermische contacten
Explosie beveiligd

De AW - EX ventilatoren hebben in snelheid regelbare externe rotormotoren. De 
ventilatoren hebben een vierkante bevestigingsplaat voor wandmontage en zijn 
standaard zwart gecoat. De behuizing en waaier zijn vervaardigd uit plaatstaal. 

Om de motor te beschermen tegen oververhitting zijn ingebouwde thermistors 
uitgerust met externe bekabeling die moeten worden aangesloten op het 
meegeleverde motorbeveiligingsrelais U-EK230E.

De AW-Ex ventilator motor is goedgekeurd volgens ATEX. Wordt toegepast in zone 1 
en 2, groep IIA, IIB en temperatuurklasse T1, T2 of T3 (AW 355 en AW 420 en T4). 
Ontstekingsbeveiliging "e".



ventilatoren

Grafiek:

A B C D E F G H I J
162 66 78 18 651 658 161 14,5 730 770
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