
PMA 312A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 4400 m3/h

Toerental waaier 2.800 rpm

Vermogen 0,55 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 13 kg

Geluiddrukniveau ±2* 71 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

312A 315 305 300 348 378 1,5 13

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 352A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 6600 m3/h

Toerental waaier 2.800 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 15 kg

Geluiddrukniveau ±2* 75 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

352A 360 350 300 400 423 1,5 15

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 402A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 7400 m3/h

Toerental waaier 2.800 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 15 kg

Geluiddrukniveau ±2* 75 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

402A 410 400 300 448 473 1,5 15

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 402B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 10000 m3/h

Toerental waaier 2.800 rpm

Vermogen 2,2 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 18 kg

Geluiddrukniveau ±2* 82 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

402B 410 400 300 448 473 1,5 15

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 452A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 13400 m3/h

Toerental waaier 2.900 rpm

Vermogen 3 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 20 kg

Geluiddrukniveau ±2* 82 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

452B 460 450 400 495 523 1,5 20

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 502A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 16400 m3/h

Toerental waaier 2.900 rpm

Vermogen 4 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 28 kg

Geluiddrukniveau ±2* 86 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

502A 510 500 450 545 573 1,5 28

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 562A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 22000 m3/h

Toerental waaier 2.900 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 33 kg

Geluiddrukniveau ±2* 84 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

562A 570 560 500 605 633 1,5 33

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 632A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 28200 m3/h

Toerental waaier 2.900 rpm

Vermogen 7,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 40 kg

Geluiddrukniveau ±2* 89 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

632A 640 630 500 675 704 2 40

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 314A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 2750 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,12 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 13 kg

Geluiddrukniveau ±2* 58 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

314A 315 305 300 348 378 1,5 13

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 354A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 3150 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,12 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 12 kg

Geluiddrukniveau ±2* 60 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

354A 360 350 215 400 423 1,5 11,5

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 404A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 5000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,25 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 21 kg

Geluiddrukniveau ±2* 64 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

404A 360 350 215 400 423 1,5 21

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 404B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 6200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,37 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 21 kg

Geluiddrukniveau ±2* 63 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

404B 360 350 215 400 423 1,5 21

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 454A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 6800 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,37 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 25 kg

Geluiddrukniveau ±2* 64 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

454A 460 450 400 495 523 1,5 25

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 454B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 8400 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,55 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 25 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

454B 460 450 400 495 523 1,5 25

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 504A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 9500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,55 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 34 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

504A 510 500 450 545 573 1,5 34

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 504B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 10200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,75 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 34 kg

Geluiddrukniveau ±2* 71 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

504B 510 500 450 545 573 1,5 34

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 564A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 11500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 0,75 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 35 kg

Geluiddrukniveau ±2* 64 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

564A 570 560 500 605 633 1,5 35

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 564B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 14700 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 35 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

564B 570 560 500 605 633 1,5 35

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 634A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 16500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 50 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

634A 640 630 500 675 704 2 50

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 634B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 17200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 1,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 50 kg

Geluiddrukniveau ±2* 74 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

634B 640 630 500 675 704 2 50

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 634C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 19000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 2,2 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 58 kg

Geluiddrukniveau ±2* 76 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

634C 640 630 500 675 704 2 58

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 714A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 25200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 2,2 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 65 kg

Geluiddrukniveau ±2* 75 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

714A 710 700 500 745 774 2 65

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 714B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 25200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 3 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 71 kg

Geluiddrukniveau ±2* 75 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

714B 710 700 500 745 774 2 71

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 804A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 28250 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 3 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 75 kg

Geluiddrukniveau ±2* 79 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

804A 810 800 560 855 884 2 75

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 804B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 33500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 4 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 90 kg

Geluiddrukniveau ±2* 81 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

804B 810 800 560 855 884 2 90

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 804c

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 36000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 90 kg

Geluiddrukniveau ±2* 84 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

804C 810 800 560 855 884 2 90

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 804D

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 36000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 7,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 90 kg

Geluiddrukniveau ±2* 84 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

804D 810 800 560 855 884 2 90

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 904A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 43000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 4 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 100 kg

Geluiddrukniveau ±2* 83 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

904A 910 900 650 955 1004 3 110

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 904B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 45500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 110 kg

Geluiddrukniveau ±2* 83 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

904B 910 900 650 955 1004 3 110

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 904C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 52000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 11 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 110 kg

Geluiddrukniveau ±2* 86 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

904C 910 900 650 955 1004 3 110

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1004A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 45500 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 81 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1004A 1010 1000 650 1070 1104 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1004B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 54200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 7,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 84 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1004B 1010 1000 650 1070 1104 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1004C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 63300 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 11 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 86 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1004C 1010 1000 650 1070 1104 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1124A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 64000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 11 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 185 kg

Geluiddrukniveau ±2* 86 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1124A 1130 1110 900 1185 1240 3 185

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1124B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 78000 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 15 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 185 kg

Geluiddrukniveau ±2* 90 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1124B 1130 1110 900 1185 1240 3 185

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1124C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 90200 m3/h

Toerental waaier 1.400 rpm

Vermogen 22 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 185 kg

Geluiddrukniveau ±2* 91 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1124C 1130 1110 900 1185 1240 3 185

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 406A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 3900 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,12 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 32 kg

Geluiddrukniveau ±2* 58 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

406A 410 400 300 448 473 1,5 32

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 456A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 5400 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,18 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 36 kg

Geluiddrukniveau ±2* 61 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

456A 460 450 400 495 523 1,5 36

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 506A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 7200 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,25 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 70 kg

Geluiddrukniveau ±2* 62 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

506A 510 500 450 545 573 1,5 70

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 566A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 7200 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,37 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 35 kg

Geluiddrukniveau ±2* 60 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

566A 570 560 500 605 633 1,5 35

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 636A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 10400 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,37 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 58 kg

Geluiddrukniveau ±2* 64 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

636A 640 630 500 675 704 2 58

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 636B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 12800 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,75 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 58 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

636B 640 630 500 675 704 2 58

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 716A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 16300 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 0,75 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 75 kg

Geluiddrukniveau ±2* 69 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

716A 710 700 500 745 774 2 75

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 716B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 19500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 75 kg

Geluiddrukniveau ±2* 73 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

716B 710 700 500 745 774 2 75

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 806A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 21600 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 55 kg

Geluiddrukniveau ±2* 68 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

806A 810 800 560 855 884 2 55

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 806B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 24000 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 1,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 55 kg

Geluiddrukniveau ±2* 68 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

806A 810 800 560 855 884 2 55

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 906A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 25500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 1,1 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 74 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

906A 910 900 650 955 1004 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 906B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 31200 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 2,2 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 73 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

906B 910 900 650 955 1004 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 906C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 38000 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 4 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 130 kg

Geluiddrukniveau ±2* 79 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

906C 910 900 650 955 1004 3 130

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1006A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 38500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 2,2 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 180 kg

Geluiddrukniveau ±2* 75 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1006A 1010 1000 650 1070 1104 3 180

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1006B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 43200 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 3 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 180 kg

Geluiddrukniveau ±2* 76 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1006B 1010 1000 650 1070 1104 3 180

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1006C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 49500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 180 kg

Geluiddrukniveau ±2* 80 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1006C 1010 1000 650 1070 1104 3 180

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1126A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 45000 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 3 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 245 kg

Geluiddrukniveau ±2* 77 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1126A 1130 1110 900 1185 1240 3 245

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1126B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 48000 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 4 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 245 kg

Geluiddrukniveau ±2* 80 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1126B 1130 1110 900 1185 1240 3 245

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1126C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 56200 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 245 kg

Geluiddrukniveau ±2* 82 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1126C 1130 1110 900 1185 1240 3 245

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1256A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 64000 m3/h

Toerental waaier 700 rpm

Vermogen 5,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 210 kg

Geluiddrukniveau ±2* 81 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1256A 1260 1238 1000 1320 1370 3 210

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1256B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 74200 m3/h

Toerental waaier 700 rpm

Vermogen 7,5 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 210 kg

Geluiddrukniveau ±2* 83 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1256B 1260 1238 1000 1320 1370 3 210

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1256C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 90000 m3/h

Toerental waaier 700 rpm

Vermogen 11 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 210 kg

Geluiddrukniveau ±2* 86 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1256C 1260 1238 1000 1320 1370 3 210

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1406A

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 108500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 15 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 485 kg

Geluiddrukniveau ±2* 88 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1406A 1410 1380 1120 1465 1520 3 485

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1406B

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 120500 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 22 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 485 kg

Geluiddrukniveau ±2* 90 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1406B 1410 1380 1120 1465 1520 3 485

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden



PMA 1406C

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 148000 m3/h

Toerental waaier 900 rpm

Vermogen 37 kW

Spanning 400 V/Hz

Gewicht 485 kg

Geluiddrukniveau ±2* 91 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

Opties:

Set montagevoeten (horizontaal)

set montagevoeten (verticaal)

Gaasrooster zuig of perszijde

RVS of sendzimir verzink

PMA axiaal ventilatoren zijn geschikt voor toepassingen waarbij schone of 
licht stoffige lucht nodig is. de getransporteerde vloeistoffen kunnen een 
minimaaltemperaatuur van -20°C en een maximumtemperatuur van +40°C bereiken. 

wijzigingen en typefouten voorbehouden



Grafiek:

   PA

  m3/h

Type Demensions 

PMA C D E F G T kg

1406C 1410 1380 1120 1465 1520 3 485

Maatvoering:

wijzigingen en typefouten voorbehouden


