
ventilatoren

DVEX 315D4

Algemene gegevens:

Maximale luchthoeveelheid 1480 m3/h

Toerental waaier 1.340 rpm

Vermogen 0,12 kW

Spanning 3x400/50 V/Hz

Stroomsterkte 0,23 A

Beschermingsklasse 44 IP

Gewicht 18,0 kg

Geluiddrukniveau ±2* 44 dB(A)

* (op 4m van de uitblaaszijde van de 

ventilator, onder vrije veld kondities)

DVEX - ATEX
Verticaal uitblazende dakventilator model DVEX, fabrikaat ST-Fans.

De waaier is uitgevoerd met 3D-geprofileerde achterovergebogen schoepen en 
externe rotor motoren. De behuizing is gemaakt van aluminium en het basisframe 
van gegalvaniseerd staal met een koperen inlaatconus.

Deze dakventilatoren hebben een hoog rendement, uitstekend geluidsniveau en zijn 
onderhoudsvrij en betrouwbaar. De maximale temperatuur van de te verplaatsen 
lucht ligt, afhankelijk van het type, tussen 40°C en 70°C. 

Om de motor te beschermen tegen oververhitting zijn deze ventilatoren voorzien 
van geïntegreerde thermistors (PTC) met externe kabels die moeten worden 
aangesloten op het meegeleverde U-EK230E motorbeveiligingsrelais.
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Grafiek:

□A □B C øD □E □F øL □K □L M

560 382 470 192 330 146 12 406 304 330

Maatvoering:

Montage voorbeelden:
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